
K-VTST 2 AB MS
Distributor pieces, brass, with 2 outlets

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.
09.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Caratteristiche
Attacco G 3/4 and G 1 incl. PTFE-sealing at outer thread,

G 1 1/4 without sealing
Pressione d'esercizio max. 10 bar

Nota
Altri dati su richiesta.

Descrizione
For assembling compressed air taps.End fittings with 1 x male and 1 x female thread, outlets optionally with male or female thread.

Articolo
Denominazione Attacco uscita Attacco ingresso C L 
 (mm) (mm)
K- 07 40 40 49
K- 07 40 40 50
K- 07 40 40 51
K- 07 40 40 52
K- 07 40 40 53
K- 07 40 40 54

2 x 1/2 male
2 x 1/2 female
2 x 1/2 male
2 x 1/2 female
2 x 1/2 male
2 x 1/2 female

2 x 3/4
2 x 3/4
2 x 1
2 x 1
2 x 1 1/4
2 x 1 1/4

50,0
50,0
50,0
50,0
60,0
60,0

110,0
110,0
113,0
113,0
137,0
137,0


