K-VERTEILER HANSA
Manifolds HANSAVFLEX

Caratteristiche

Pressione d'ingresso 0 - 16 bar A g

Campo della temperatura: ~ -10 °C to +50 °C ' = I 1

Mezzi Aria compressa ' ] C

Filettatura attacco Material: Die-cast zinc 5 |

Alloggiamento Material: Grivory® (PA 66) .) B @ !
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Nota

Altri dati su richiesta.

Articolo

Denominazione Outlets Filetto Portata A ] C
(L/min) (mm) (mm)

K- 07 25 11 17 3xG1/4 G 1/4 2700 52,0 65,5 mm 34,5

K- 07 25 11 18 3xG1/4 G 3/8 3600 52,0 65,5 mm 34,5

K- 07 25 11 19 2xG3/8,1xG1/4,1xG1/2 G 3/8 7250 63,0 80,5 mm 43,0

K- 07 2511 20 2xG3/8,1xG1/4,1xG1/2 G1/2 7250 63,0 80,5 mm 43,0

K- 07 25 11 21 2xG 3/4 G 3/4 18000 85,0 109,5 mm 58,5

K- 07 25 11 22 2xG 3/4 G1 18000 85,0 109,5 mm 58,5

Parti di ricambio

K-HALTERBAUSATZ HANSA Holder HANSA

~ Spare tank HANSA
K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY polycarbonat
K-GERAETESTECKER Coupling socket

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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