
K-BKR ELK 230 VAC, 50 HZ
Stainless steel ball valves with electric actuator 230 VAC, 50 Hz

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.
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Caratteristiche
Temperatura del fluido -20 °C to +70 °C
Pressione d'esercizio max. 63 bar (depending on temperature

and nominal size)
Durata d'inserzione ED 30 %
Umidità dell'aria 30 % to 95 %
Posizioni di commutazione Manually operated
Grado di protezione IP 67
Tempo di regolazione 13 sec. = 230 VAC, 50 Hz

15 sec. = 24 VDC
Temperatura ambiente da -20 °C a +60 °C
Lunghezza strutturale DIN 3203 - M3
Flangia struttura ISO 5211
Alloggiamento Aluminium, powder-coated
Rubinetto a sfera Stainless steel 1.4401/1.4408
Guarnizione sfera PTFE, glass fibre-reinforced
Guarnizione albero commutazione PTFE, glass fibre-reinforced

Nota
Altri dati su richiesta.

Descrizione
Voltage range 230 VAC, 50 Hz or 24 VDC. <br>Reversible electric rotary actuator.
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