
K-BOX CLICK-CLOCK
Boxed set - click-clock

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.
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Caratteristiche
Pressione di lavoro Max. 16 bar
Temperatura d'esercizio -20 °C to +80 °C
Materiale Ottone nichelato
Anello di compressione Hostaform
O-ring NBR
Anello elastico Stainless steel

Descrizione
45 male connectors G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-8, G 3/8-8<br>35 swivel type male elbows G 1/8-4, G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8, G 3/8-8<br>15 unions 4, 6, 8
mm<br>10 union elbows 6, 8 mm<br>15 union tees 4, 6, 8 mm<br>15 swivel type male branch tees G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8<br>9 reducers with push-in plug
8/6, 10/6, 10/8<br>10 plugs 6, 8 mm<br>10 sockets G 1/8, G 1/4, G 3/8<br>1 PTFE-sealing tape<br>1 hose cutter

Informazioni supplementari
Further types and dimensions on request.

Articolo
Denominazione Definizione
 

K- 07 40 35 24 Boxed set, >click-clock< Series push-in fittings


