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Paraolio, WAH
Caratteristiche
Tipo Paraolio . BOHI——
Velocita di scorrimento max. 4,0 m/s ‘ i ﬁ?ﬁ | ‘
Temperatura min. -40 °C . ;
omp o grooom gf |
emperatura max. 110 °C N " ! o = |
Mezzi Olio minerale ! l ! | = i
Montaggio Sagomare a forma di rene il paraolio e : J ol
premere per inserirlo nella scanalatura di @O —
alloggiamento
Applicazione For the usage at higher pollution, for e.g.:
Mining
foundries
Materiale PU 93° Shore A
Articolo
Denominazione C D d E H L
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
WAH-35 42,0 45,0 35 1,5 10,0 6,3
WAH-36 41,5 44,0 36 1,5 8,0 5,0
WAH-40 45,5 48,0 40 1,5 8,0 5,0
WAH-45 50,5 53,0 45 1,5 8,0 5,0
WAH-50 55,5 58,0 50 1,5 8,0 5,0
WAH-56 63,0 66,0 56 1,5 10,0 6,3
WAH-60 67,0 70,0 60 1,5 10,0 6,3
WAH-63 70,0 73,0 63 1,5 10,0 6,3
WAH-70 78,4 82,6 70 2,0 12,0 8,0
WAH-80 87,0 90,0 80 1,5 10,0 6,3
WAH-90 96,0 102,2 90 2,8 12,4 71
Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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