
XS AK 534
Anelli di tenuta sagomati XS AK 534
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Caratteristiche
Tipo Anello di tenuta
Pressione d'esercizio fino a 500 bar
Campo della temperatura: PU18: -30 °C bis +100 °C

PU33: -40 °C bis + 120 °C

Descrizione
Le scanalature per o-ring a norma ISO possono essere prodotte in un'ampia gamma di misure. Con sezioni di  3,53 mm la profondità della scanalatura
secondo ISO varia da 2,7 a 3,1 mm. Questa guarnizione anulare, che può sostituire gli o-ring tradizionali, è stata sviluppata per una tenuta
ermetica ottimale in tutte le gamme di misure.
Sostituibile con o-ring,
Elevata resistenza all'estrusione.
non occorrono anelli anti-estrusione.

Articolo
Denominazione D

(mm)
g
(mm)

L
(mm)

cross section Materiale

 (mm)
XS 80 - AK 534
XS 85 - AK 534
XS 90 - AK 534
XS 95 - AK 534
XS 100 - AK 534
XS 105 - AK 534
XS 110 - AK 534
XS 115 - AK 534
XS 120 - AK 534
XS 125 - AK 534
XS 130 - AK 534
XS 136 - AK 534
XS 143 - AK 534
XS 150 - AK 534
XS 158 - AK 534
XS 166 - AK 534
XS 174 - AK 534
XS 182 - AK 534
XS 190 - AK 534
XS 200 - AK 534

80 to 84.9 mm
85 to 89.9 mm
90 to 94.9 mm
95 to 99.9 mm
100 to 104.9 mm
105 to 109.9 mm
110 to 114.9 mm
115 to 119.9 mm
120 to 124.9 mm
125 to 129.9 mm
130 to 135.9 mm
136 to 142.9 mm
143 to 149.9 mm
150 to 157.9 mm
158 to 165.9 mm
166 to 173.9 mm
174 to 181.9 mm
182 to 189.9 mm
190 to 199.9 mm
200 to 210 mm

4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm
4.3 to 4.7 mm

5,34
5,34
5,34
5,34
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5,34
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5,34
5,34
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PU18
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PU33
PU18
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