K-RED FLANSCH 80-100 IG INFI

Reducing flange @ 80 mm/J 110 mm with female thread

HANSAVFLEX

Caratteristiche
Mezzi

K

Compressed air, vacuum, inert gases

Pressione d'esercizio

-0,99 bar - 15 bar

Campo della temperatura;

-20°Cto +80 °C
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Anello guida

Technopolymer

Alloggiamento

Aluminium, treated surface

Vite a brugola

Galvanised steel
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Anello di serraggio

Stainless steel 1.4301

A

Dado Aluminium, surface treated L

O-ring NBR -

dado autobloccante Galvanised steel

Anello di arresto Technopolymer

Articolo

Denominazione Attacco per diametro esterno del tubo @ mm A L SW
(mm) (mm) (mm)

K- 07 40 55 23 G 3/4 80 14,5 42,0 42

K- 07 40 55 24 G1 80 17,0 42,0 49

K- 07 40 55 25 G112 80 20,0 42,0 66

K- 07 40 55 26 G2 80 22,0 42,0 80

K- 07 40 54 73 G 3/4 110 14,5 48,0 42

K- 07 40 54 74 G1 110 17,0 48,0 49

K- 07 40 54 75 G112 110 20,0 48,0 66

K- 07 40 54 76 G2 110 22,0 48,0 80

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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