K-SCHNELLFLAN 20-63 INFI
Quick assembly @ 20 mm - & 63 mm HANSA[/FLEX

Caratteristiche
Inserzione horizontally, vertically

Principio di funzionamento  Installation of a new connector without
opening the pipe system

Materiale Ottone nichelato
Articolo
Denominazione @ esterno del tubo B D D1 E F L1 (W L3 L4 SW SWi1
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
K- 07 40 54 44 32-20 mm 31,5 32 20,0 34,5 34,0 136,5 100,5 78,0 57,0 30 5
K- 07 40 54 45 32-25mm 38,5 32 25,0 42,5 34,0 1445 108,5 78,0 57,0 35 5
K- 07 40 54 46 40 - 20 mm 31,5 40 20,0 34,5 34,0 148,5 108,0 89,5 64,0 30 5
K- 07 40 54 47 40 - 25 mm 38,5 40 25,0 42,5 34,0 156,5 116,0 89,5 64,0 35 5
K- 07 40 54 48 50-20 mm 31,5 50 20,0 34,5 42,5 167,5 118,5 105,5 74,0 30 6
K- 07 40 54 49 50 -25mm 38,5 50 25,0 425 425 175,5 126,5 105,5 74,0 35 6
K- 07 40 54 50 63 -20 mm 31,5 63 20,0 34,5 425 185,0 130,0 119,0 81,0 30 6
K- 07 40 54 51 63 -25 mm 38,5 63 25,0 425 425 193,0 138,0 119,0 81,0 35 6

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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