K-VERTEILER 3-FACH HANSA PRO
Distributor 3-fold with pressure switch, HANSA PRO HANSA,/ FLEX

Caratteristiche B E
Temperatura del fluido -10 °C to +50 °C t @]
Temperatura ambiente -10 °C to +50 °C \T} l.
Mezzi Aria compressa 7_?
Tipo di fissaggio Line mounting, mounting kit or wall - = N
mounting S A p— ]
. 9 I Py
Inserzione Any .

Intervallo di regolazione 0,3 -2 bar

Portata nominale G 1/2 11.000 I/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Portata nominale G 3/8 7.250 I/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Portata nominale dietro (P -E)  2.250 I/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Portata nominale in alto (P -D)  2.250 I/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Portata nominale in basso (P -B) 5500 I/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)

Portata nominale davanti (P-C)  2.250 I/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)

—_—  — —

PE max 11 16 bar

Alloggiamento PAG6

Articolo

Denominazione AttaccoP + A AttaccoB  AttaccoC  AttaccoD  Attacco E  Pressione di scoppio Dimensioni strutturali
(bar)

K- 07 25 22 38 G3/8i G1/2i G3/8i G1/4i G 3/8i 5 2

K- 07 25 22 39 G3/8i G1/2i G3/8i G1/4i G3/8i 10 2

K- 07 25 22 40 G3/8i G1/2i G3/8i G1/4i G3/8i 20 2

K- 07 25 22 41 G3/8i G1/2i G3/8i G1/4i G3/8i 25 2

K- 07 25 22 42 G1/2i G1/2i G3/8i G1/4i G3/8i 5 2

K- 07 25 22 43 G1/2i G1/2i G3/8i G1/4i G3/8i 10 2

K- 07 25 22 44 G1/2i G1/2i G3/8i G1/4i G 3/8i 20 2

K- 07 25 22 45 G1/2i G1/2i G3/8i G1/4i G 3/8i 25 2

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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