HK RK E
Valvola di ritegno con corpo tipo E HANSA[/FLEX

Caratteristiche ~ . ;
Esecuzione Tenuta a sfera ﬁ” ) . {_\"'
mounted in reverse direction  Ehi ] ]| _.[
Materiale Corpo: Acciaio zincato | - ;
Parti interne in acciaio
Pressione d'esercizio  max. 700 bar = i\ i 3

; # ¢
- 20,
[

Articolo
Denominazione Pressione di apertura Q max.

(CED) (L/min)
HKRK O E 700 0,1 10 G 1/8” 8,0 28,0 14,0 12,5 14 0,03
HKRK 1 E 700 0,2 20 G 1/4" 12,0 43,0 19,0 12,5 19 0,06
HKRK 2 E 700 0,2 50 G 3/8" 12,0 44,0 22,0 20,5 22 0,09
HKRK 3 E 500 0,2 80 G1/2” 14,0 52,0 26,0 24,0 27 0,14
HKRK 4 E 500 0,1 120 G 3/4" 16,0 60,0 32,0 30,0 36 0,30
Accessori

HK RK Valvola di ritegno RK

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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