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Caratteristiche e, Sy
Tipo Anello scanalato R | ek -Bressore] ]
At |
Pressione d'esercizio fino a 400 bar I éw ] Dl
L
Velocita di scorrimento max. 0,5 m/s | T w
Temperatura min. -30 °C SpaltmaB / Clearance = = 5
T t o Lz & (mm) cE T  (Taiscns ITownrs ]
emperatura max. 80°C bar | d<60mm | d=60 mm HORAGE i—anl—L
i § i ; 50 < 0,40 < 0,50 He/m| ma | 02 H10/ea *0:10| +0.20
Mezzi H ¥
Oli minerali 100 <0.30 > 0.40 o | o 0
Montaggio nelle scanalature chiuse A 200 < 0,20 > 0,30
nelle scanalature aperte B 300 < 0,15 = 020
su un pistone B in un pezzo e in un pistone A 400 = 0,10 > 0,15
in piu pezzi
Materiale PUR
Applicazione Idraulica
Nota

Dimensions see page Rod seals ...

Descrizione

Per steli e pistoni.

Considerevole resistenza all'abrasione.

da utilizzare per le nuove costruzioni TS, TS-L, RS-L e i profili EU
(guarnizioni per lo stelo).

Avvertenza per I'ordinazione
Si possono realizzare in tempi brevi guarnizioni di tenuta con diametro da 20 a 510 mm.

Articolo

Denominazione o] D L
(mm) (mm) (mm)

MU 09 03 3,00 9,0 5,0

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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