STOP LOCK
Protezione anticaduta per tubi flessibili HANSA[/FLEX

Caratteristiche

Materiale Acciaio .

Campo di impiego Protezione personale contro I'eventualita di . o
"colpi di frusta” dei flessibili. P — "

Campo della temperatura:  da -30 °C a +150 °C -~ f'! ;.ﬂ

Certificazione BGR 237 gl ?
DIN EN ISO 4413 { S - 7
BGI 5100 -

Direttiva macchine 2006/42/CE

Articolo
Denominazione per @ punto fisso macchina per flessibili DN  per diametro esterno del tubo flessibile @ mm pressione d'esercizio max.
(bar)
STOP LOCK 45 85 11,5-15,5mm 02 - 04 4,5-8,5mm 630
STOP LOCK 1119 12-20mm 05 - 08 11-19mm 450
STOP LOCK 1119 UHP  12-20mm 06 11-19mm 700
STOP LOCK 1728 18-24mm 10-12 17-28mm 450
STOP LOCK 2331 22-30mm 16 23-31mm 420
STOP LOCK 2635 28-36mm 19 26-35mm 420
STOP LOCK 3444 32-42mm 25 34-44mm 420
STOP LOCK 4352 38-52mm 31 43-52mm 210
STOP LOCK 5061 44-52mm 38 50-61mm 200
STOP LOCK 6074 56-62mm 51 60-74mm 185
STOP LOCK 4352 HP  38-52mm 31 43-52mm 350
STOP LOCK 5061 HP  44-52mm 38 50-61mm 310
STOP LOCK 6074 HP  56-62mm 51 60-74mm 270
STOP LOCK 4352 UHP  38-52mm 31 43-52mm 500
STOP LOCK 5061 UHP  44-52mm 38 50-61mm 450
STOP LOCK 6074 UHP  56-62mm 51 60-74mm 420
Accessori

STOP LOCK-KIT Protezione anticaduta per tubi flessibili, kit di utensili
STOP LOCK-TAPE Nastro di protezione anticaduta per tubi flessibili

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
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