HK 9RD 04 BGO HANSAVFLEX

Caratteristiche

Esecuzione senza valvole di rifasamento
scarico interno per olio di gocciolamento

Rotational speed range 1200 - 2700 U/min

Pressure difference max. 30 bar (tra le sezioni)

numero di giri raccomandati 1800 - 2000 giri/min

Nota

Prima della messa in servizio nell'impianto, il primo avviamento del ripartitore di quantita a ingranaggi dovrebbe avvenire in assenza di carico.

Descrizione

Questi ripartitori di flusso servono per I'alimentazione di quattro circuiti idraulici indipendenti con solo una pompa

Errore di divisione ca. 3 %

Disposizione del ripartitore ad ingranaggi qi = Q/z * 1000/n

qi = cilindrata/sezione [cm3]; Q = portata in entrata complessiva [I/min]; z = numero delle sezioni; n = numero di giri [giri/min]

Articolo
Denominazione Portata in ingresso Portata per Portata per Portata per A C D

per ciascuna sezione elemento min. elemento elemento

(cc) (L/min) [nL/i)l(n) (L/min) (mm) (mm) (mm)
HK9RD 0401 0,17 210 0,20 1,20 0,40 293 2922 46 325 5425 883 50 278 65 1.2
HK9RD 0402 0,25 210 0,30 1,80 0,70 299 2946 46 325 5425 883 50 281 65 1.2
HK9RD 0404 0,45 210 0,60 3,00 1,20 315 3010 4 325 5425 883 50 287 65 12
HK9RD 0405 0,57 210 0,80 3,80 1,50 325 3050 46 325 5425 883 50 291 65 12
HK9RD 0406 0,76 210 1,00 4,80 2,00 340 3110 46 325 5425 883 50 297 65 12

p1 = pressione d'esercizio max.

Nonostante il pit attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilita per le indicazioni contenute.
08.08.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



