SRWD-VI
Minkstasis pjovimo ziedo tarpiklis HANSA[/FLEX

Savybés

Konstrukcija  Minkstasis pjovimo Ziedo tarpiklis
MedzZiaga FPM (Viton)

- @di

Nuoroda
Leidziama darbiné temperatura (,Viton®): nuo - 25 °C iki + 200 °C.

Preké
Pavadinimas Serija g d1 3 d2 E
(mm) (mm) (mm)
SRWD 06 VI L/S 6 9,1 7.3
SRWD 08 VI L/S 8 8,0 7.3
SRWD 10 VI L/S 10 13,3 7.3
SRWD 12 VI L/S 12 15,3 7,0
SRWD 14 VI S 14 18,8 7.2
SRWD 15 VI L 15 19,0 7.2
SRWD 16 VI S 16 20,8 7.5
SRWD 18 VI L 18 22,8 7,7
SRWD 20 VI S 20 25,8 9,3
SRWD 22 VI L 22 26,3 7,9
SRWD 25 VI S 25 31,5 8,9
SRWD 28 VI L 28 32,3 8,0
SRWD 30 VI S 30 37,3 8,2
SRWD 35 VI L 35 41,3 8,0
SRWD 38 VI S 38 46,0 8,2
SRWD 42 VI L 42 48,3 8,2

Serija: LL = labai lengvas L =lengvas S =sunkus — @ d1 = iSorinis vamzdzio skersmuo

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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