
LOET AJ
Litavimo jungtis, AJ

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
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Savybės
1 jungtis litavimo jungtis
2 jungtis UN/UNF išorinis sriegis
2 sandarinimo forma 74° išorinis kūgis
Konstrukcija Litavimo antgalis
Gaminio forma tiesus
Medžiaga Plienas
Paviršiaus apsauga alyvuotas

Prekė
Pavadinimas Ø d G1 L1 SW 
 (mm) (mm) (mm)

LOET 04 AJ 06
LOET 05 AJ 10
LOET 06 AJ 10
LOET 06 AJ 12
LOET 08 AJ 12
LOET 08 AJ 16
LOET 08 AJ 18
LOET 10 AJ 16
LOET 10 AJ 18
LOET 10 AJ 22
LOET 12 AJ 18
LOET 12 AJ 20
LOET 12 AJ 25
LOET 16 AJ 25
LOET 16 AJ 27
LOET 16 AJ 32
LOET 20 AJ 32
LOET 20 AJ 38
LOET 24 AJ 38

6
10
10
12
12
16
18
16
18
22
18
20
25
25
27
32
32
38
38

7/16" -20 UNF
1/2" -20 UNF
9/16" -18 UNF
9/16" -18 UNF
3/4" -16 UNF
3/4" -16 UNF
3/4" -16 UNF
7/8" -14 UNF
7/8" -14 UNF
7/8" -14 UNF
1.1/16" -12 UN
1.1/16" -12 UN
1.1/16" -12 UN
1.5/16" -12 UN
1.5/16" -12 UN
1.5/16" -12 UN
1.5/8" -12 UN
1.5/8" -12 UN
1.7/8" -12 UN

30,5
32,0
33,5
33,5
35,0
35,0
35,0
38,0
38,0
44,0
45,5
45,5
45,5
50,0
50,0
50,0
53,5
53,5
60,0

17
19
21
21
26
26
26
30
30
30
37
37
37
45
45
45
55
55
62

Ø d = išorinis vamzdžio skersmuo


