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Užlanko jungties užmetama veržlė

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
16.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Savybės
Konstrukcija 10° užlanko jungties užmetama veržlė
Medžiaga Plienas
Paviršiaus apsauga padengtas galvaniniu būdu

Prekė
Pavadinimas Serija Darbinis slėgis bar Ø d2 G1 L1 SW 
 (mm) (mm) (mm)

UEM NW 04 LB V
UEM NW 06 LB V
UEM NW 08 LB V
UEM NW 10 LB V
UEM NW 13 LB V
UEM NW 16 LB V
UEM NW 20 LB V
UEM NW 25 LB V
UEM NW 32 LB V
UEM NW 40 LB V
 
UEM NW 04 SB V
UEM NW 06 SB V
UEM NW 08 SB V
UEM NW 10 SB V
UEM NW 13 SB V
UEM NW 16 SB V
UEM NW 20 SB V
UEM NW 25 SB V
UEM NW 32 SB V

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
 
S
S
S
S
S
S
S
S
S

PN 315
PN 315
PN 315
PN 315
PN 315
PN 315
PN 160
PN 160
PN 160
PN 160
 
PN 630
PN 630
PN 630
PN 630
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 315

6
8
10
12
15
18
22
28
35
42
 
8
10
12
14
16
20
25
30
38

M 12 x 1,5
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 22 x 1,5
M 26 x 1,5
M 30 x 2
M 36 x 2
M 45 x 2
M 52 x 2
 
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
M 22 x 1,5
M 24 x 1,5
M 30 x 2
M 36 x 2
M 42 x 2
M 52 x 2

17,8
17,8
18,8
18,8
20,3
21,3
24,0
25,0
28,0
28,0
 
20,0
21,5
21,5
26,0
26,0
30,5
38,0
39,0
46,0

14
17
19
22
27
32
36
41
50
60
 
22
24
27
30
30
36
46
50
60

Serija: LL = labai lengvas    L = lengvas    S = sunkus  –  PN = nominalusis slėgis    PB = maks. darbinis slėgis  –  Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo


