
RD IR VA
Atbulinės eigos vožtuvas, jungtis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
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Savybės
1 + 2 jungtis cilindrinis BSP vidinis sriegis
1 + 2 sandarinimo forma A forma
Konstrukcija Atbulinės eigos vožtuvas, jungtis
Gaminio forma tiesus
Medžiaga nerūdijantysis plienas

Prekė
Pavadinimas Atsako slėgis Darbinis slėgis bar G1 Ø D1 L1 L2 S1 S2
 (mm) (mm) (mm)

RD NW 04 IR VA
RD NW 06 IR VA
RD NW 10 IR VA
RD NW 13 IR VA
RD NW 20 IR VA
RD NW 25 IR VA
RD NW 32 IR VA
RD NW 40 IR VA
RD NW 50 IR VA

apie 1 bar
apie 1 bar
apie 1 bar
apie 1 bar
apie 1 bar
apie 1 bar
apie 1 bar
apie 1 bar
apie 1 bar

PN 400
PN 400
PN 400
PN 315
PN 250
PN 250
PN 250
PN 250
PN 250

G 1/8" -28
G 1/4" -19
G 3/8" -19
G 1/2" -14
G 3/4" -14
G 1" -11
G 1.1/4" -11
G 1.1/2" -11
G 2" -11

19,0
19,0
24,0
32,0
41,0
46,0
60,0
65,0
-

42,5
51,0
60,0
72,0
84,0
95,0
110,0
114,0
120,0

8,0
12,0
12,0
15,0
16,5
19,0
21,5
22,0
26,0

19
19
24
32
41
46
60
65
75

19
19
27
36
46
50
60
70
75

PN = nominalusis slėgis    PB = maks. darbinis slėgis  –  SW, S1, S2 = rakto dydis

Gaminių variantai
RD IR Atbulinės eigos vožtuvas, jungtis, Plienas


