AFS 90 SRE (3000 PSI)

SAE privirinamas flansas, 90° kampas

HANSAVFLEX

Savybes

Slégio serija 3000 psi

Norma SAE J518 C
1ISO 6162

Gaminio forma 90° kampas

Konstrukcija

SAE privirinamas flanSas

Tvirtinimas

Varzto jgreza

Tiekimo apimtis

tik flansas

Medziaga

S355J2G3 (ST52.3)

PavirSiaus apsauga

suteptas juodu tepalu

Nuoroda

Nurodytas maksimalus darbinis slégis nurodomas priklausomai nuo flan$o! Tikrajj darbinj slégj reikia nustatyti pagal vamzdj (sienelés storj)

ir jo kokybe!

Preké

Pavadinimas

Gaminio dydis ~ Vamazdis

A

AFS 80/90 SRE 20 250 1/2" 20x3 20 14 13 38,1 17,5 60 20 37 9,0

AFS 80/90 SRE 22 160 1/2" 22x2 22 18 13 38,1 17,5 60 20 37 9,0

AFS 80/90 SRE 26 250 1/2" 25x3 25 19 13 38,1 17,5 60 20 37 9,0

AFS 80/90 SRE 28 160 1/2" 28x3 28 22 13 38,1 17,5 60 20 37 9,0

AFS 100/90 SRE 25 250 3/4" 25x3 25 19 19 47,6 22,3 63 24 38 11,0
AFS 100/90 SRE 28 160 3/4" 28x3 28 22 19 47,6 22,3 63 24 38 11,0
AFS 100/90 SRE 30 250 3/4" 30x4 30 22 19 47,6 22,3 63 24 38 11,0
AFS 100/90 SRE 35 160 3/4" 35x4 35 27 19 47,6 22,3 63 24 38 11,0
AFS 102/90 SRE 30 250 1" 30x4 30 22 25 52,4 26,2 70 28 43 11,0
AFS 102/90 SRE 35 160 1" 35 x4 35 27 25 52,4 26,2 70 28 43 11,0
AFS 102/90 SRE 38 250 1" 38 x4 38 30 25 52,4 26,2 70 28 43 11,0
AFS 102/90 SRE 42 160 1" 42x3 42 36 25 52,4 26,2 70 28 43 11,0
AFS 104/90 SRE 38 250 1.1/4" 38 x4 38 30 32 58,7 30,2 85 34 51 11,5
AFS 104/90 SRE 42 160 1.1/4" 42x3 42 36 32 58,7 30,2 85 34 51 11,5
AFS 104/90 SRE 48 160 1.1/4" 48,3x45 49 39 32 58,7 30,2 85 34 51 11,5
AFS 106/90 SRE 38 210 1.1/2" 38 x4 38 30 38 69,9 35,7 95 38 56 13,5
AFS 106/90 SRE 42 160 1.1/2" 42x3 42 36 38 69,9 35,7 95 38 56 13,5
AFS 106/90 SRE 48 160 1.1/2" 48,3x4,5 49 39 38 69,9 35,7 95 38 56 13,5
AFS 108/90 SRE 60 200 2" 60,3x56 61 49 51 77,8 42,9 110 42 65 13,5
AFS 108/90 SRE 76 200 2" 761x71 77 62 51 77,8 42,9 110 42 65 13,5

PN = nominalusis slégis PB = maks. darbinis slégis

Gaminiy variantai

AFS 90 SRE M (3000 / 6000 PSI)

SAE privirinamas flan$as, 90° kampas, su metriniy varzty rinkiniu ir sandarinimo ziedu

AFS 90 SRE U (3000 / 6000 PSI)

SAE privirinamas flansas, 90° kampas, su UNC varzty rinkiniu ir sandarinimo ziedu

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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