BS (6000 PSI) p
SAE Iéksté be plyseliy HANSA /FLEX

Savybés
Slégio serija 6000 psi
Norma SAE J518C

1ISO 6162 g
Gaminio forma tiesus L
Konstrukcija SAE lekste be plyseliy

Tiekimo apimtis tik lekstés be plyseliy
MedzZiaga Plienas 9SMnPb28K / C15

PavirSiaus apsauga  padengtas galvaniniu badu

Preké

Pavadinimas Gaminio dydis

BS 6001 400 172" 31,8 24,0 14 40,5 56 18,2 48 7,8 8,7
BS 6002 400 3/4" 41,3 31,8 15 50,8 71 23,8 60 8,8 10,7
BS 6003 400 1" 47,6 38,0 16 57,2 81 27,8 70 9,5 *1
BS 6004 400 1.1/4" 54,0 44,0 16 66,6 95 31,8 78 10,3 *2
BS 6005 400 1.1/2" 63,5 50,8 19 79,3 113 36,5 95 12,6 17,0
BS 6006 400 2" 79,4 67,0 30 96,8 133 44,5 114 12,6 21,0

PN = nominalusis slégis PB = maks. darbinis slégis

*1) = pasirinktinai 12,0 arba 12,5 — *2) = pasirinktinai 13,5 arba 14,5

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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