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„Cetop“ keturkampis flanšas, privirinamas flanšas
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Savybės
Konstrukcija „Cetop“ keturkampis flanšas
Gaminio forma tiesus
Norma CETOP RP 63H

ISO 6164
Tvirtinimas su metrinių varžtų rinkiniu
Tiekimo apimtis su metrinių varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu
Medžiaga S355J2G3 (ST52.3)
Paviršiaus apsauga suteptas juodu tepalu

Nuoroda
Nurodytas maksimalus darbinis slėgis nurodomas priklausomai nuo flanšo! Tikrąjį darbinį slėgį reikia nustatyti pagal vamzdį (sienelės storį)
ir jo kokybę!

Prekė
Pavadinimas Slėgis PB Gaminio dydis A Ø B C D E G M metr.
 (bar) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

CET 38 ST 250
CET 12 ST 250
CET 34 ST 250
CET 1 ST 250
CET 114 ST 250
CET 112 ST 250
CET 2 ST 250
CET 212 ST 250
CET 3 ST 250
CET 312 ST 250
CET 4 ST 250

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

3/8"
1/2"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"
2"
2.1/2"
3"
3.1/2"
4"

18
22
28
35
43
50
62
76
90
102
114

12,5
15,0
20,0
25,0
32,0
38,0
47,0
58,0
70,0
80,0
90,0

24,7
29,7
35,3
43,8
51,6
60,0
69,4
83,4
102,5
102,5
113,2

40
45
50
65
75
85
100
120
140
140
160

30
30
35
40
45
50
60
70
80
90
105

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

M 6 x 25
M 8 x 30
M 8 x 30
M 10 x 35
M 12 x 40
M 14 x 45
M 16 x 55
M 20 x 65
M 20 x 75
M 20 x 90
M 24 x 100

PN = nominalusis slėgis    PB = maks. darbinis slėgis


