FH (3000 PSI)
SAE flango puse HANSAVFLEX

Savybés
Slégio serija 3000 psi
Norma SAE J518

ISO 6162-1
Gaminio forma tiesus
Konstrukcija SAE flan$o pusé
Tvirtinimas Varzto jgreza
Tiekimo apimtis tik flansas
Medziaga S355J2G3 (ST52.3)

PavirSiaus apsauga  padengtas galvaniniu budu

Nuoroda
Sidlomi varztai nurodomi M (metrais) arba M (uncijomis) stulpeliuose.

Prekeé
Pavadinimas PB 10.9 Gaminio dydis A

(bar) (mm)
FH 3001 350 1/2" 310 243 381 54 8,7 22,8 19 13 6,2 8,7 M8x25  5/16"x1.1/4"
FH 3002 350 3/4" 389 321 476 65 111 259 22 14 6,2 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
FH 3003 315 1" 452 385 524 70 131 292 24 16 75 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
FH 3004 250 1.1/4" 516 437 587 79 151 36,3 22 16 75 120 M10x30 7/16"x1.1/2"
FH 3014 250 1.1/4" 516 437 587 79 151 36,3 22 16 75 10,7 M10x30 -
FH 3044 250 1.1/4" 516 437 587 79 151 36,3 22 16 75 127 M12x35 -
FH 3005 200 1.1/2" 61,1 508 699 94 179 411 25 16 75 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
FH 3006 200 2" 722 627 778 102 214 482 26 16 9,0 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
FH 3007 160 2.1/2" 849 749 889 114 254 541 38 19 9,0 135 M12x40 1/2"x1.1/2"
FH 3008 160 3" 1024 90,9 1064 135 310 653 4 22 9,0 17,0 M16x50 5/8"x2"
FH 3009 35 3.1/2" 1151 1024 120,7 152 349 695 28 22 10,7 17,0 M16x50 5/8"x2"
FH 3010 35 4" 1278 1151 1302 162 389 760 35 25 10,7 17,0 M16x50 5/8"x2"
FH 3011 35 5" 1532 1405 1524 184 460 900 4 28 10,7 17,0 M16x55 5/8"x2"

PN = nominalusis slégis PB = maks. darbinis slégis — Serija: LL = labai lengvas L =lengvas S =sunkus — @ = i$orinis vamzdzio skersmuo

Gaminiy variantai
SFH (3000 PSI / 6000 PSI) VA  SAE flanso pusé, nerudijantysis plienas

Priedai
Metriniy varzty rinkinys, vidinis
AFS8 SCHRM SeSiakampis
AFS SCHR U UNC varzty rinkinys, vidinis $eSiakampis
SCHRAUBE M Vidinis SeSiakampis varztas

SCHRAUBE M VZ  Vidinis $eSiakampis varztas

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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