SFS U (3000 PSI)
SAE privirinamas antbriaunis HANSA[/FLEX

Savybés

Slégio serija 3000 psi

Norma SAEJ518C
ISO 6162

Gaminio forma tiesus

Konstrukcija SAE privirinamas antbriaunis

Tiekimo apimtis  su 2 flanSy pusémis, varzty rinkiniu ir sandarinimo
Ziedu

Medziaga S355J2G3 (ST52.3)

Nuoroda
Nurodytas maksimalus darbinis slégis nurodomas priklausomai nuo flan$o! Tikrajj darbinj slégj reikia nustatyti pagal vamzdj (sienelés storj)
ir jo kokybe!

Prekeé
Pavadinimas PB 10.9 Gaminio Vamzdis A
dydis

(bar)
SFS 3001-S16 U 350 1/2" 16 x 2 16,0 12,0 38,1 54 17,5 456 41 8,5 M8x25 5/16"x 1.1/4"
SFS 3001-21.3U 350 1/2" 21,3x29 220 15,5 38,1 54 175 456 41 8,5 M8x30 5/16"x1.1/4"
SFS 3002-25 U 350 3/4" 25x3 27,0 18,9 47,6 65 222 51,8 50 10,5 M10x30 3/8"x1.1/4"
SFS 3002-26.9 U 350 3/4" 269x39 27,0 18,9 47,6 65 222 51,8 50 10,5 M10x30 3/8"x1.1/4"
SFS 3003-28 U 315 1" 28x3 28,0 22,0 52,4 70 26,2 58,4 50 10,5 M10x35 3/8"x1.1/4"
SFS 3003-30 U 315 1" 30x4 30,0 22,0 52,4 70 26,2 584 50 10,5 M10x35 3/8"x1.1/4"
SFS 3003-33.7U 315 1" 33,7x4,5 35,0 247 52,4 70 26,2 584 50 10,5 M10x35 3/8"x1.1/4"
SFS 3003-38 U 315 1" 38x5 38,0 28,0 52,4 70 26,2 584 50 10,5 M10x35 3/8"x1.1/4"
SFS 3004-38 U 250 1.1/4" 38x5 38,0 28,0 58,7 79 30,2 72,6 55 *1 *2 7/16" x 1.1/2"
SFS 3004-42.4U 250 1.1/4" 42,4x6,3 43,0 29,7 58,7 79 30,2 72,6 55 *1 *2 7/16" x 1.1/2"
SFS 3005-38 U 200 1.1/2" 38 x4 38,0 30,0 69,9 94 35,7 82,2 57 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3005-42 U 200 1.1/2" 42 x5 42,0 32,0 69,9 94 35,7 82,2 57 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3005-45 U 200 1.1/2" 45x5 45,0 35,0 69,9 94 357 822 57 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3005-48.3 U 200 1.1/2" 48,3x7,1 49,0 34,0 69,9 94 357 822 57 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3006-55 U 200 2" 55x5 55,0 45,0 77,8 102 429 96,4 57 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3006-60.3 U 200 2" 60,3 x 8 60,3 44,0 77,8 102 429 96,4 57 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3007-65 U 160 2.1/2" 65x 6 65,0 53,0 88,9 114 50,8 108,2 58 135 M12x40 1/2"x1.3/4"
SFS 3007-70 U 160 2.1/2" 70x7,5 70,0 55,0 88,9 114 50,8 108,2 58 13,5 M12x40 1/2"x1.3/4"
SFS 3007-76.1 U 160 2.1/2" 76,1x7,1 74,0 62,0 88,9 114 50,8 108,22 58 135 M12x40 1/2"x1.3/4"
SFS 3008-80 U 138 3" 80x6 80,0 68,0 106,4 135 61,9 1306 60 16,7 M16x45 5/8"x2"
SFS 3008-88.9U 138 3" 88,9x7 90,0 73,0 1064 135 61,9 1306 60 16,7 M16x45 5/8"x2"
SFS 3009-100 U 35 3.1/2" 100 x 6 100,0 88,0 120,7 152 69,9 1390 60 17,0 M16x45 5/8"x2"
SFS 3009-88.9U 35 3.1/2" 88,9x8 90,0 73,0 120,7 152 69,9 1390 60 17,0 M16x45 5/8"x2"
SFS 3010-110U 35 4" 110x 6 110,0 98,0 130,2 162 77,8 1520 60 17,0 M16x50 5/8"x2"
SFS 3010-114.3U 35 4" 114,3x8,8 1150 96,7 130,2 162 77,8 1520 60 17,0 M16x50 5/8"x2"
SFS 3011133 U 35 5" 133x6,5 133,0 120,0 1524 184 92,1 180,0 60 17,0 M16x50 5/8"x2"
SFS 3011-139.7U 35 5" 139,7x10 140,0 120,0 1524 184 92,1 180,0 60 17,0 M16x50 5/8"x2"

PN = nominalusis slégis PB = maks. darbinis slégis — Serija: LL = labai lengvas L =lengvas S =sunkus — @ = iSorinis vamzdzio skersmuo

*1) = pasirinktinai 10,5 arba 12,5 — *2) = pasirinktinai M 10 x 30 arba M 12 x 35

Gaminiy variantai
SFS (3000 PSI) SAE privirinamas antbriaunis, tik privirinimo paketas
SFS M (3000 PSI)  SAE privirinamas antbriaunis, su 2 flan§y pusémis, varzty rinkiniu ir sandarinimo Ziedu

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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