WFG M (3000 / 6000 PSI)
SAE flanSinis adapteris, nukaltas HANSA[/FLEX

Savybés
Norma DIN 3901/3902 Bl
Konstrukcijos priedas  nukaltas 5 =
Gaminio forma 90° kampas r
Konstrukcija SAE flan$o adapteris :
Tiekimo apimtis su 2 flanSy pusémis, varzty rinkiniu ir

sandarinimo Ziedu
MedzZiaga S355J2G3 (ST52.3)

PavirSiaus apsauga  padengtas galvaniniu bidu

Nuoroda
Nurodytas maksimalus darbinis slégis nurodomas priklausomai nuo flan$o! Tikrajj darbinj slégj reikia nustatyti pagal vamzdj (sienelés storj)
ir jo kokybe!

Prekeé

Pavadinimas Slegio Se- @ Gaminio A Varztai
serija rija RAD dydis

(mm)

WFG 3001/L15M 3000Psi L 15 315 1/2" M22x1,5 12 11 381 540 175 66,8 456 7,0 39 200 4 87 (4x)M8x25
WFG 3002/L 18 M 3000 PSI L 18 315  3/4" M26x15 15 19 476 649 222 739 518 75 42 315 48 107 (4x)M10x30
WFG 3002/L22 M 3000 PSI L 22 160  3/4" M30x2 19 19 476 649 222 759 518 75 42 35 50 107  (4x)M10x 30
WFG 3003/L28 M 3000Psi L 28 160 1" M36x2 24 25 524 699 262 822 584 75 45 365 53 107  (4x)M10x30
WFG 3004/L 35 M 3000 PSI L 35 160 1.1/4" M45x2 s0 27 587 79,4 302 1043 726 105 50 465 68 *1 *2

WFG 3005/L42 M 3o000Psi L 42 160 1.1/2" M52x2 36 36 699 938 37 1182 84 110 76 560 77 135 (4x)M12x40
WFG 3001/S16 M 3000Psi S 16 350 1/2" M24x15 12 11 381 540 175 708 456 85 39 205 48 87 (4x)M8x25
WFG 3002/S20M 3o000Psi S 20 350 3/4" M30x2 16 19 476 649 222 799 518 105 42 325 54 107  (4x)M10x30
WFG 3002/S25 M 3000 PSI S 25 350 3/4" M36x2 17 19 476 64,9 222 829 518 120 42 330 57 107  (4x)M10x 30
WFG 3003/S 25 M 3000 PSI S 25 315 1" M36x2 20 25 524 699 262 912 584 120 45 380 62 107  (4x)M10x 30
WFG 3003/S30M 3000Psi S 30 315 1" M42x2 24 25 524 699 262 922 584 135 45 365 63 107 (4x)M10x30
WFG 3004/S25 M 3000 PSI S 25 250 1.1/4" M36x2 20 27 58,7 79,4 30,2 103,3 72,6 12,0 50 43,0 67 * *2

WFG 3004/S 30 M 3000 PSI S 30 250 1.1/4" M42x2 25 27 587 79,4 302 106,3 726 135 50 435 70 *1 *2

WFG 3004/S 38 M 3000Pst S 38 250 1.1/4" M52x2 28 27 587 79,4 302 1103 726 160 50 430 74 *q *2

WFG 3005/S 38 M 3000Psi S 38 200 1.1/2" M52x2 32 3 699 938 357 1282 824 160 76 560 87 135  (4x)M12x40
WFG 6001/S16 M eo000PsI S 16 400 1/2" M24x15 12 12 405 564 182 716 472 85 30 204 48 87 (4x)M8x30
WFG 6002/S 16 M e6000Psi S 16 400 3/4" M24x1,5 12 17 508 713 238 850 600 85 48 365 55 107 (4x)M10x35
WFG 6002/S20M eo0coPsi S 20 400 3/4" M30x2 16 17 508 713 238 870 600 105 48 355 57 107 (4x)M10x35
WFG 6002/S25M e6000Psl S 25 400 3/4" M36x2 17 17 s08 713 238 90,0 600 120 48 360 60 107 (4x)M10x35
WFG 6003/S25M eocopsi S 25 400 1" M36x2 20 24 572 81,0 278 998 690 120 60 410 65 130 (4x)M12x45
WFG 6003/S 30 M 6000 PSI S 30 400 1" M42x2 24 24 572 810 278 1029 69,0 135 60 415 68 130 (4x)M12x45
WFG 6004/S 30 M 6000 PSI S 30 400 1.1/4" M42x2 25 31 667 952 318 1096 77,2 135 68 445 71 147  (4x)M 14 x50
WFG 6004/S 38 M 6000 PSI S 38 350 1.1/4" M52x2 28 31 667 952 318 1146 77,2 160 68 450 76 147  (4x)M 14 x50
WFG 6004/S 38-400 M 6000 PSI S 38 400 1.1/4" M52x2 22 24 667 952 318 1145 77,2 160 68 450 76 147  (4x)M 14 x50
WFG 6005/S 38 M 6000 PSI S 38 350 1.1/2" M52x2 30 36 794 1128 365 1345 950 160 76 560 87 170 (4x)M16x55

Serija: LL = labai lengvas L =lengvas S =sunkus — PN = nominalusis slégis PB = maks. darbinis slégis — @ RAD = iSorinis vamzdzio skersmuo

*1) = pasirinktinai 10,5 arba 12,5 — *2) = pasirinktinai M 10 x 30 arba M 12 x 40

Gaminiy variantai
WFG (3000 PSI) SAE flansinis adapteris, nukaltas, tik flan§as

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
06.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



