WFG JIC M (3000 / 6000 PSI)
SAE flanSinis adapteris, nukaltas HANSA[/FLEX

Savybés - P
Konstrukcijos priedas  nukaltas I a4 B i {j: “\ C |
Gaminio forma 90° kampas Iif- o 'l: !
Konstrukcija SAE flan$o adapteris L E:I'_ I
Tiekimo apimtis su 2 flanSy pusémis, varzty rinkiniu ir

sandarinimo Ziedu

tik flansas
MedzZiaga S355J2G3 (ST52.3)

Paviriaus apsauga  padengtas galvaniniu badu

Nuoroda
Nurodytas maksimalus darbinis slégis nurodomas priklausomai nuo flanSo! Tikrajj darbinj slegj reikia nustatyti pagal vamzdj (sienelés storj)
ir jo kokybe!

Preké

EEVELIINES Slegio Gaminio A Varztai

serija dydis

WFG 3001 JIC 3/4M 3000PSI 350  1/2" UNF3/4"-16 99 13 381 54 175 60,8 456 38 38 87 (4x)M8x25
WFG 3001 JIC7/8 M 3000PSI 350  1/2" UNF 7/8"-14 123 13 381 54 175 60,8 456 38 38 87 (4x)M8x25
WFG 3002JIC11/16 M  3000PSI 350  3/4" UNF1.1/16"12 155 19 476 65 222 70,9 518 42 45 107 (4x)M10x30
WFG 3002JIC15/16M 3000PSI 350  3/4" UN15/M6"-12 215 19 476 65 222 70,9 518 42 45 107 (4x)M10x30
WFG 3002 JIC7/8 M 3000PSI 350 3/4" UNF 7/8"-14 123 19 476 65 222 70,9 518 42 45 107 (4x)M10x30
WFG 3003 JIC11/16 M  3000PSI 315 1" UNF1.1/16"12 155 24 524 70 262 792 584 45 50 107 (4x)M10x30
WFG 3003 JIC15/16 M 3000PSI 315 1" UN15/M16"-12 215 24 524 70 262 792 584 45 50 107 (4x)M10x30
WFG 3003 JIC15/8M 3000PSI 315 1" UN1.58"-12 275 24 524 70 262 792 584 45 50 107 (4x)M10x30
WFG 3004 JIC15/16 M 3000PSI 250  1.1/4" UN15/16"-12 215 31 57 79 302 853 726 50 59 *1 *2

WFG 3004 JIC15/8M  3000PSI 250  1.1/4" UN15/8"-12 275 31 57 79 302 853 726 50 59 *1 *2

WFG 3005JIC15/8M 3000PSI 200  1.1/2" UN15/8"-12 275 38 699 94 357 1171 822 76 76 135 (4x)M12x35
WFG 3005JIC17/8M 3000PSI 200  1.1/2" UN1.7/8"-12 330 38 699 94 357 1171 822 76 76 135 (4x)M12x35
WFG 6001 JIC 3/4M 6000PSI 400  1/2" UNF 3/4"-16 9,9 13 405 56 182 616 472 39 38 87 (4x)M8x30
WFG 6001 JIC7/8 M 6000PSI 400  1/2" UNF 7/8"-14 123 13 405 56 182 616 472 39 38 87 (4x)M8x35
WFG 6002JIC11/16 M 6000PSI 400  3/4" UNF1.1/16"12 155 17 508 71 238 78,0 600 48 48 107 (4x)M10x35
WFG 6002 JIC15/16 M  6000PSI 400  3/4" UN15/M16"-12 215 17 508 71 238 78,0 600 48 48 107 (4x)M10x35
WFG 6002 JIC7/8 M  6000PSI 400  3/4" UNF 7/8"-14 123 17 508 71 238 78,0 600 48 48 107 (4x)M10x35
WFG 6003 JIC11/16 M 6000PSI 400 1" UNF1.1/16"12 155 24 572 81 278 99,0 699 60 60 *3  (4x)M12x45
WFG 6003 JIC15/16M 6000PSI 400 1" UN15/16"-12 215 24 572 81 278 99,0 699 60 60 *3  (4x)M12x45
WFG 6003 JIC15/8M 6000PSI 400 1" UN15/8"-12 275 24 572 81 278 990 699 60 60 *3 (Ax)M12x45
WFG 6004 JIC15/16 M  6000PSI 400  1.1/4" UN15/16"-12 215 30 667 95 31,8 1155 772 68 68 4 (4x)M14x50
WFG 6004 JIC15/8M 6000PSI 400  1.1/4" UN15/8"-12 275 30 667 95 318 1155 772 68 68 4 (Ax)M14x50
WFG 6004 JIC17/8M 6000PSI 400  1.1/4" UN1.7/8"-12 330 30 667 95 318 1155 772 68 68 4 (Ax)M14x50
WFG 6005 JIC15/8M 6000PSI 400  1.1/2" UN1.5/8"-12 275 32 794 113 365 1330 950 76 76 170 (4x)M16x55
WFG 6005JIC17/8M 6000PSI 400  1.1/2" UN1.7/8"-12 330 32 794 113 365 1330 950 76 76 170 (4x)M16x55

Serija: LL = labai lengvas L =lengvas S =sunkus — @ = iSorinis vamzdzio skersmuo — PN = nominalusis slégis PB = maks. darbinis slégis

*1) = pasirinktinai 10,5 arba 12,5 — *3) = pasirinktinai 12,0 arba 12,5 — *4) = pasirinktinai 13,5 arba 14,5 — *2) = pasirinktinai M 10 x 30 arba M 12 x 35

Gaminiy variantai
WEFG JIC (6000 PSI) SAE flan$inis adapteris, nukaltas, tik flanSas
WFG JIC U (3000 / 6000 PSI)  SAE flan$inis adapteris, nukaltas, su 2 flan§y pusémis, varzty rinkiniu ir sandarinimo Ziedu

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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