VHR 90 ED VA

Aklidangtis su vidiniu SeSiakampiu

HANSAVFLEX

Savybés
1 jungtis

cilindrinis BSP iSorinis sriegis

1 sandarinimo forma

E forma

Konstrukcija

Aklidangtis su vidiniu SeSiakampiu

Gaminio forma

tiesus

MedzZiaga

nerudijantysis plienas

uZsakymo nuorodos

NBR plombos
FPM (Viton) paprasSius

Prekeé

Pavadinimas

Darbinis slégis bar
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VHR 90-1/8 ED VA PN 400 G 1/8"-28 14 8 12,0 5
VHR 90-1/4 ED VA PN 400 G 1/4"-19 19 12 17,0 6
VHR 90-3/8 ED VA PN 400 G 3/8"-19 22 12 17,0 8
VHR 90-1/2 ED VA PN 400 G1/2"-14 27 14 19,0 10
VHR 90-3/4 ED VA PN 400 G 3/4"-14 32 16 21,0 12
VHR 90-1 ED VA PN 400 G1"-11 40 16 22,5 17
VHR 90-1 1/4 ED VA PN 315 G1.1/4"-11 50 16 22,5 22
VHR 90-1 1/2 ED VA PN 315 G1.1/2"-11 55 16 22,5 24

PN = nominalusis slégis PB = maks. darbinis slégis

Gaminiy variantai

VHR 90 ED  Aklidangtis su vidiniu SeSiakampiu, Plienas

Atsarginés dalys
WD V

Minkstasis tarpiklis JIC

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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