DAMPF B

Gary zarna

HANSAVFLEX

Savybés

Taikymo sritis Taikymas karsto vandens arba sociyjy gary srityje
Ypatingi poZymiai  elektrai laidi

Norma ISO 6134 TYPE2, CLASS:A

Vidinis sluoksnis EPDM

|déklas

du plieninés vielos tinklelio jdéklai

ISorinis sluoksnis

EPDM (su audinio jdéklu)

Spalva juoda
Temperatiira min.  -40 °C
Temperatira max. 210 °C
MedzZiagos garai

karstas vanduo
Nuoroda

Laikykites BG CHEMIE T002 direktyvos; saugaus zarny sistemy naudojimo / 6.3.3 papildomy nurodymy dél gary ir kar$to vandens zarny sistemy
naudojimo.
Panaudoje iSleiskite vandenj arba garus.

Tinkamos zarny armaturos pagal uzklausa.

Preké
Pavadinimas Vidinis @  ISorinis @  Sienelés storis Darbinis slégis Kritinis plySimo slégis Min. lenkimo spindulys Ritinio ilgis
(mm) (mm) (mm) ((CED) (bar) (mm) (m)
DAMPF 13-6 B 12,7 25 6,0 18,0 180 130 40
DAMPF 16-6 B 16,0 29 6,5 18,0 180 160 40
DAMPF 19-6 B 19,0 33 7,0 18,0 180 190 40
DAMPF 25-6.56B 254 40 7,5 18,0 180 250 40
DAMPF 32-7 B 32,0 48 8,0 18,0 180 320 40
DAMPF 38-8 B 38,0 54 8,0 18,0 180 380 40
DAMPF 50-9 B 50,8 69 9,0 18,0 180 500 40

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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