HD 200 RM (2SN)
HD Zarna, sunkios panaudojimo salygos HANSA[/FLEX

Savybés

Taikymo sritis vidutinis auksto slégio diapazonas esant
sudétingiausioms panaudojimo sglygoms
instaliacijos su didele trintimi
laivy statyba
kalnakasyba ir atviroji kasyba

Ypatingi pozymiai  didelis atsparumas ozonui ir trinGiai
atspari oro sglygoms

Norma EN 853 2 SN

Vidinis sluoksnis  alyvai atspari sintetiné guma

HASA ALY HO200RM/ €N 5375 N

|déklas du itin tamprios plieninés vielos tinklelio jdéklai

ISorinis sluoksnis  liepsng slopinantis pagal MSHA
trin€iai, ozonui ir sunkioms oro salygoms atspari
sintetiné guma

Spalva juoda

Temperatira min.  -40 °C

Temperatlra max. 100 °C

Medziagos mineraliné alyva
glikolis
alyva poliglikolio pagrindu
vanduo (nuo 0 °C iki + 70 °C)
vandens-alyvos emulsija (iki + 100 °C)

Nuoroda

Zarnos ilgio koregavimas nustatomas tikrinant pagal EN 1SO 1402 esant maksimaliam darbiniam slégiui.

Preké

Pavadinimas DN* Dydis Colis  Vidinis @ Vidinisd @ |déklo @ |déklo ISorinis @ Darbinis Bandymo  Kiitinis plySimo Min. lenkimo
min. max. min. max. max. slégis slégis slégis spindulys
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)

HD 206 RM 6 4 1/4" 6,2 7,0 12,1 13,3 15,7 400,0 800 1600 100

HD 208 RM 8 5 5/16" 7,7 8,5 13,7 14,9 17,3 350,0 700 1400 115

HD210RM 10 6 3/8" 9,3 10,1 16,1 17,3 19,7 330,0 660 1320 125

HD213RM 12 8 1/2" 12,3 13,5 19,0 20,6 23,0 275,0 550 1100 180

HD216 RM 16 10 5/8" 15,5 16,7 22,2 23,8 26,2 250,0 500 1000 200

HD220RM 19 12 3/4" 18,6 19,8 26,2 27,8 30,1 215,0 430 850 240

HD225RM 25 16 1" 25,0 26,4 34,1 35,7 38,9 165,0 325 650 300

HD 232RM 31 20 1,1/4" 314 33,0 43,3 45,7 49,5 125,0 250 500 420

HD240RM 38 24 1,1/2" 37,7 39,3 49,6 52,0 55,9 90,0 180 360 500

HD250RM 51 32 2" 50,4 52,0 62,3 64,7 68,6 80,0 160 320 630

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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