'QIDDzarsngo (4SH) HANSAVFLEX

Savybeés )
Taikymo sritis auksto slégio kontrai P 10300 g4 54
Norma EN 856 4 SH
Vidinis sluoksnis  alyvai atspari sintetiné guma
|déklas keturi spiraliniai jdéklaiis itin tamprios plieninés
vielos

ISorinis sluoksnis  aukstai temperatirai, ozonui ir trin¢iai atspari
sintetiné guma

Spalva juoda
Temperatira min.  -40 °C

Temperatlra max. 100 °C

ligio keitimas +2%iki-4 %
MedzZiagos mineraliné alyva
glikolis

vanduo (nuo 0 °C iki + 70 °C)
vandens-alyvos emulsijos

Nuoroda
Zarnos ilgio koregavimas nustatomas tikrinant pagal EN 1SO 1402 esant maksimaliam darbiniam slégiui.

Preké
Pavadinim;DN* Dy- Colis  Vidinis @ Vidinis @ @ |déklo @ [déklo [Sorinis @ ISorinis @ Darbinis Bandymo  Kiritinis Min. lenkimo
dis min. max. min. max. min. max. slégis slégis plySimo slégis spindulys

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)

HD 520 19 12 3/4" 18,6 19,8 27,6 29,2 31,4 33,0 420,0 840 1680 280

HD525 25 16 1" 25,0 26,4 34,4 36,0 37,5 39,9 380,0 760 1520 340

HD532 31 20 1,1/4" 314 33,0 40,9 42,9 43,9 47,1 325,0 650 1300 460

HD 540 38 24 1/1/2" 37,7 39,3 47,8 49,8 51,9 55,1 290,0 580 1160 560

HD 550 51 32 2" 50,4 52,0 62,2 64,2 66,5 69,7 250,0 500 1000 700

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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