HW 200 (2SN)
Karsto vandens zarna HANSA[/FLEX

Savybés -

A e £
Taikymo sritis  auksto slégio valymo jrenginiai o mamevasy s (8
Norma EN 853 2 SN S .

Vidinis sluoksnis  vandeniui, alyvai ir aukstai temperatirai atspari
sintetiné guma

|déklas du itin tamprios plieninés vielos tinklelio jdéklai

ISorinis sluoksnis  aplinkai nepavojinga sintetiné guma

Spalva juoda

Temperatira min. -10 °C

Temperatira max. 150 °C

ligio keitimas +2%iki-4 %

Medziagos vanduo
mineraliné alyva (iki + 100 °C)
vandens-alyvos emulsijos

Nuoroda

Zarnos ilgio koregavimas nustatomas tikrinant pagal EN 1SO 1402 esant maksimaliam darbiniam slégiui.

Preké

Pavadinimas Vidinis @ ISorinis @ Darbinis slégis Kritinis plySimo slégis Min. lenkimo spindulys
(mm) (mm) (bar) (CED) (mm)

HW 206 6 1/4" 4 6,4 15,0 400,0 1840 100

HW 208 8 5/16" 5 7,9 16,6 400,0 1470 115

HW 210 10 3/8" 6 9,5 19,0 400,0 1320 130

HW 213 12 1/2" 8 12,7 22,2 400,0 1200 180

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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