
KUEHLER
Aušinimo žarna

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
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Savybės
Taikymo sritis Aušintuvo žarna
Norma DIN 73411
Vidinis sluoksnis EPDM
Įdėklas iki ID 19: poliesterio tinklelio įdėklas, nuo ID 20:

viskozės tinklelio įdėklas
Išorinis sluoksnis EPDM (nuo ID 20 mm su audinio įdėklu)
Spalva juoda
Temperatūra min. -40 °C
Temperatūra max. 120 °C
Medžiagos aušinimo vanduo

aušinimo skysčiai

Prekė
Pavadinimas Vid. skersmuo x sienelė Darbinis slėgis Kritinis plyšimo slėgis Ritinio ilgis 
 (bar) (bar) (m)

KUEHLER 08-3.5
KUEHLER 10-3.5
KUEHLER 12-3.5
KUEHLER 13-3.5
KUEHLER 15-3.5
KUEHLER 16-3.5
KUEHLER 18-3.5
KUEHLER 20-3.5
KUEHLER 22-3.5
KUEHLER 25-3.5
KUEHLER 28-4
KUEHLER 30-4
KUEHLER 32-4
KUEHLER 35-4
KUEHLER 38-5
KUEHLER 40-5
KUEHLER 42-5
KUEHLER 45-5
KUEHLER 50-5
KUEHLER 55-5
KUEHLER 60-5
KUEHLER 70-5
KUEHLER 90-6

8 x 3,5
10 x 3,5
12 x 3,5
13 x 3,5
15 x 3,5
16 x 3,5
18 x 3,5
20 x 3,5
22 x 3,5
25 x 3,5
28 x 4
30 x 4
32 x 4
35 x 4
38 x 5
40 x 5
42 x 5
45 x 5
50 x 5
55 x 5
60 x 5
70 x 5
90 x 6

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40


