NY 300
Termoplasto auksto slégio Zzarna HANSA[/FLEX

Savybés
L/ - 7
Taikymo sritis auksto slégio hidraulinés sistemos ARSAFLEX Wy 390 =
hidraulinial jrankiai #
kompresoriai

Ypatingi pozymiai  didelis atsparumas lenkimui
maksimalus lankstumas

Norma Slégio reikSmeés vir§ EN 853, SAE 100 R9, SAE
100 R10

Vidinis sluoksnis  poliamidas

|déklas du itin tamprios plieninés vielos spiraliniai jdéklai ir
plieninés vielos apypinas

ISorinis sluoksnis  iki NW 13: poliuretanas, nuo NW 16: poliamidas

Spalva juoda

Temperatiira min.  -40 °C

Temperatdra max. 100 °C

MedzZiagos mineraliné alyva
Naudojimas su dujinémis ir agresyviomis
medziagomis
sintetines alyvos

Preké
Pavadinimas Colis Vidinis @ I1Sorinis @ Darbinis slégis Kritinis plySimo slégis Min. lenkimo spindulys
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm)
NY 306 6 4 1/4" 6,3 12,5 450,0 1800 70
NY 308 8 5 5/16" 8,2 14,3 400,0 1600 100
NY 310 10 6 3/8" 9,7 17,0 375,0 1500 120
NY 313 12 8 1/2" 12,8 20,7 350,0 1400 165
NY 316 16 10 5/8" 16,0 24,5 330,0 1320 200
NY 320 19 12 3/4" 19,6 28,5 300,0 1200 240
NY 325 25 16 1" 25,0 34,0 275,0 1100 280
NY 332 31 20 1,1/4" 32,0 44,0 275,0 1100 400

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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