NYZ 700 (R7)
Termoplasto auksto slégio zarna, pora HANSA[/FLEX

Savybés

Taikymo sritis vidutinés auksto slégio sistemos R W7 39, ~L 7
Sakiniai krautuvai WIS 109 07
tepimo linija ‘

Ypatingi pozymiai  didelis atsparumas ozonui ir trinéiai
naudojant tirpiklius ir Sarmines medziagas,
neburbuliuoja ir neskilinéja
Dviguba zarna
labai atspari lankstymui
mazas turinio plétimosi koeficientas .

Norma SAE 100R 7

Vidinis sluoksnis NW 4 - 13: poliesterio elastomeras, nuo NW 16:
poliamidas

|déklas du itin tampraus poliesterio tinklelio jdéklai

ISorinis sluoksnis  poliuretanas

Spalva juoda

Temperatiira min.  -40 °C

Temperatira max. 100 °C

ligio keitimas +3 % iki-3%
Medziagos mineraliné alyva
ASTM1
ASTM3

alyva poliglikolio pagrindu

sintetinés alyvos

vanduo (nuo 0 °C iki + 60 °C)
vandens-alyvos emulsijos (iki + 60 °C)

Nuoroda

Zarnos ilgio koregavimas nustatomas tikrinant pagal EN ISO 1402 esant maksimaliam darbiniam slégiui.

Preké
Pavadinimas DN* Vidinis @ ISorinis @ Darbinis slégis Kritinis plySimo slégis Min. lenkimo spindulys
(mm) (mm) (bar) ((ED) (mm)

NYZ 704 5 3 3/16" 5,0 9,6 210,0 840 25

NYZ 706 6 4 1/4" 6,5 12,2 210,0 840 35

NYZ 708 8 5 5/16" 8,1 14,3 190,0 760 45

NYZ 710 10 6 3/8" 9,7 16,0 160,0 640 55

NYZ 713 12 8 1/2" 13,0 20,3 140,0 560 95

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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