PSG
PVC Zarna su vielos tinklelio jdéklu HANSA[/FLEX

Savybes
Taikymo sritis bendroji paskirtis oro, vandens ir pan. technikai r
Ypatingi poZymiai  Kietumas: apie 77° Shore A - "‘6""::4?5"{%?"{\?.\.

ekologiskas ir be sunkiyjy metaly
atspari trinCiai iri senéjimui
sterilizuojama

ilgalaikis skaidrumas

labai lanksti

Vidinis sluoksnis  minkstasis PVC

|déklas austo tinklelio jdéklas

ISorinis sluoksnis  minkstasis PVC

Spalva bespalvé

Temperatira min. -5°C

Temperatira max. 60 °C

Medziagos vanduo
oras

Prekeé
Pavadinimas Vidinis @ I1Sorinis @ Sienelés storis BD* prie 20°C Min. lenkimo spindulys Ritinio ilgis

(mm) (mm) (mm) [CED) (mm) (1)
PSG 04-3 4,0 10,0 3,0 20 15 50
PSG 05-3 5,0 11,0 3,0 20 20 50
PSG 06-3 6,0 12,0 3,0 20 25 50
PSG 08-3 8,0 14,0 3,0 20 30 50
PSG 09-3 9,0 15,0 3,0 15 35 50
PSG 10-3 10,0 16,0 3,0 15 40 50
PSG 12-3 12,0 18,0 3,0 15 50 50
PSG 12-4.5 12,0 21,0 4,5 15 50 50
PSG 12.5-3 12,5 18,5 3,0 15 50 50
PSG 13-3 13,0 19,0 3,0 15 60 50
PSG 13-3.5 13,0 20,0 3,5 15 60 50
PSG 15-3 15,0 21,0 3,0 10 75 50
PSG 16-3.5 16,0 23,0 3,5 10 80 50
PSG 16-4 16,0 24,0 4,0 10 80 50
PSG 19-3.5 19,0 26,0 3,5 10 80 50
PSG 19-4 19,0 27,0 4,0 10 100 25/50
PSG 19-5 19,0 29,0 5,0 10 100 25/50
PSG 22-4 22,0 30,0 4,0 8 180 25/50
PSG 25-4 25,0 33,0 4,0 8 200 25/50
PSG 25-4.5 25,0 34,0 4,5 8 120 25/50
PSG 30-4 30,0 38,0 4,0 7 170 25/50
PSG 32-5 32,0 42,0 5,0 7 180 25/50
PSG 38-5 38,0 48,0 5,0 6 200 25/50
PSG 45-5 45,0 55,0 5,0 4 300 25
PSG 50-5 50,0 60,0 5,0 4 350 25

BD = darbinis slégis

Gaminiy variantai

PSG BLAU PVC Zarna su vielos tinklelio jdéklu, mélyna
PSG GRUEN PVC Zarna su vielos tinklelio jdéklu, Zalia
PSG ROT PVC Zarna su vielos tinklelio jdéklu, raudona

PSG SCHWARZ PVC Zarna su vielos tinklelio jdéklu, juoda

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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