S| 200 RME

Degaly Zarna

HANSAVFLEX

Savybés

Taikymo sritis

zemo slégio zarna kuro linijoms

Ypatingi poZymiai

antistatiné vidine ir iSoriné guma

Vidinis sluoksnis

NBR

|déklas

spiraliniai, sintetiniai tekstiliniai sitlai

I18orinis sluoksnis

BNBR/EPDM, lygus

Spalva juoda
Temperatira min.  -30 °C
Temperatlira max. 100 °C
Medziagos Biodyzelinas (B20)

dyzelinas

Otto varikliy degalai

Maks. degaly temp. + 70 °C
Preké
Pavadinimas DN* Colis Vidinis @ ISorinis @ Darbinis slégis Kritinis plySimo slégis Min. lenkimo spindulys

(mm) (mm) (bar) (CED) (mm)

S| 206 RME 6 1/4" 4 6,0 13 10,0 30 55
S| 208 RME 8 5/16" 5 7,5 14 10,0 30 65
S| 210 RME 10 3/8" 6 10,0 16 10,0 30 75

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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