TE 100

(1TE)

Zemo slégio zarna su audinio jdéklais

HANSAVFLEX

Savybés

Taikymo sritis

Bendrosios paskirties Zzemo slégio zarna.

Norma

EN 854 1 TE

Vidinis sluoksnis

alyvai atspari sintetiné guma

|déklas

austo tinklelio jdéklas

I18orinis sluoksnis

riebalams ir sunkioms oro sglygoms atspari

sintetiné guma

Spalva juoda
Temperatira min.  -40 °C
Temperatira max. 100 °C

ligio keitimas +2%iki-4 %
Medziagos mineraliné alyva
glikolis
vanduo (nuo 0 °C iki + 70 °C)
vandens-alyvos emulsijos
Nuoroda

HASH-FLEY

TE100/EN gs54 1 T

Zarnos ilgio koregavimas nustatomas tikrinant pagal EN ISO 1402 esant maksimaliam darbiniam slégiui.

Preké

Pavadinimas DN* Dydis Colis Vidinis @ Vidinis @ ISorinis @ ISorinis ISorinis @ Darbinis Bandymo Kritinis ply§imo  Min. lenkimo
min. max. min. max. slégis slegis slegis spindulys
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) ((ED) (CED) (CED) (mm)

TE 104 5 3 316" 44 52 10,0 - 11,6 25,0 50 100 35

TE 106 6 4 1/4" 59 6,9 11,6 - 13,2 25,0 50 100 45

TE 108 8 5 516" 7,4 8,4 13,1 - 14,7 20,0 40 80 65

TE 110 10 6 3/8" 9,0 10,0 14,7 - 16,3 20,0 40 80 75

TE 113 12 8 1/2" 12,1 13,3 17,7 - 19,7 16,0 32 64 90

TE 116 16 10 5/8" 15,3 16,5 21,9 - 23,9 16,0 32 64 115

TE 120 19 12 3/4" 18,2 19,8 - 26,0 - 12,0 24 48 165

TE 125 25 16 1" 24,6 26,2 - 33,4 - 12,0 24 48 220

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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