TRPE WGE
Polietilenc ¥ama HANSAVFLEX

Savybeés

Taikymo sritis valdymo linijos hidraulinése ir pneumatinése
sistemose
konteineriy ir aparaty gamyba
laboratoriné technika

Ypatingi pozymiai  atspari temperatirai ir sunkioms oro sglygoms
mazas svoris

Vidinis sluoksnis  polietilenas

|déklas néra

ISorinis sluoksnis  polietilenas

Spalva geltona

Temperatira min. -10 °C

Temperatira max. 60 °C

Medziagos mineraliné alyva
tepalas .
degalai
atspari vandeningoms rugstims, §armams ir
druskoms bei daugeliui tirpikliy

Nuoroda

Nuo 20 °C atkreipti démesj | slégio sumazéjimo koeficienta.<br>

(Maks. darbinis slegis = darbinis slégis x koeficientas).<br>

Temp.: 20 °C /30 °C /40 °C /50 °C / 60 °C<br>Koeficientas: 1,00/ 0,83 /0,72 /0,64 / 0,57

Prekeé

Pavadinimas Vidinis @ ISorinis & Sienelés storis BD* prie 20°C Min. lenkimo spindulys

(mm) (mm) (mm) (CED) (mm)

TRPE 04-0.5 WGE 3,0 4 0,50 9 20
TRPE 04-0.65 WGE 2,7 4 0,65 13 20
TRPE 04-1 WGE 2,0 4 1,00 20 20
TRPE 05-1 WGE 3,0 5 1,00 15 25
TRPE 06-1 WGE 4,0 6 1,00 13 30
TRPE 08-1 WGE 6,0 8 1,00 8 40
TRPE 08-1.5 WGE 5,0 8 1,50 13 40
TRPE 10-1 WGE 8,0 10 1,00 6 60
TRPE 10-1.5 WGE 7,0 10 1,50 10 50
TRPE 10-2 WGE 6,0 10 2,00 15 50
TRPE 12-1 WGE 10,0 12 1,00 5 85
TRPE 12-1.5 WGE 9,0 12 1,50 9 60
TRPE 12-2 WGE 8,0 12 2,00 12 60
TRPE 14-1.5 WGE 11,0 14 1,50 8 80
TRPE 14-2 WGE 10,0 14 2,00 9 80
TRPE 15-1.5 WGE 12,0 15 1,50 7 90
TRPE 16-2 WGE 12,0 16 2,00 8 120
TRPE 18-2 WGE 14,0 18 2,00 7 120
TRPE 20-2 WGE 16,0 20 2,00 6 120
TRPE 22-2 WGE 18,0 22 2,00 5 150
TRPE 25-2.5 WGE 20,0 25 2,50 6 150
TRPE 30-2.5 WGE 25,0 30 2,50 5 260

BD = darbinis slégis

Gaminiy variantai

TRPE WB  Polietileno zarna, mélyna
TRPE WR  Polietileno Zarna, raudona
TRPE WS  Polietileno Zarna, juoda

TRPE WT  Polietileno zarna, permatomas

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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