SKL HN SP KE
Prisukamos movos lankscioji dalis HANSAI/FLEX

Savybés

Taikymo sritis bendras naudojimas, pvz. pramonéje, statybinéne
masinose, Zemes ukio technikoje ir t.t.

1 jungtis NPT iSorinis sriegis

1 sandarinimo forma  sandarinamasis sriegis

Liekamasis slégis:  Galimas sukabinimas esant liekamajam slégiui

suderinamas su Pioneer

Papildomas poZymis  su kliginiu voztuvu

Medziaga Plienas

PavirSiaus apsauga  padengtas galvaniniu badu

Aprasas

Prisukamas movas galima naudoti aukStam slégui ir slégio impulsams.

Papildoma informacija
Tvirtos konstrukcijos déka jos tinkamos esant itin sunkioms darbo sglygoms.

Preké
Pavadinimas DN*  Jungties sriegis Darbinis slegis  Mineralinés alyvos temperatira min. Mineralinés alyvos temperatira
max.
(bar) ° (°C)
SKLO6HNSPKE 6 NPT 1/4" -18 1050,0 -25 125 3
SKL10HNSPKE 10 NPT 3/8" -18 1000,0 -25 125 3

BD = darbinis slégis — SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

Priedai
SKF ZUBS SP  Apsauga nuo dulkiy SKF...SP

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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