SKMS HL3 U

Sujungimo movos sukabinimas (pertvaros jungtis)

HANSAVFLEX

Savybés

Taikymo sritis transporto priemoniy gamyba (UNIMOG)
Konstrukcija Mova su pertvaros jungtimi

1 jungtis metrinis cilindrinis iSorinis sriegis

1 sandarinimo forma  24° vidinis kigis

Norma pagal ISO 7241-1 A serija

Medziaga Plienas

PavirSiaus apsauga  padengtas galvaniniu bidu

Apra8as

Sukabinimo metu gali atsirasti Push-Pull funkcija dvigubai veikiant jstumiamai jvorei.
|kiSamos movos pagerina greitg sukabinima.

Preké
Pavadinimas DN* S- vamzdzio Jungties Gaminio Darbinis SF  Mineralinés WIS Augalinés alyvos Augalinés alyvos
er- iSoriniam  sriegis dydis slégis paz* alyvos alyvos temperatura min. temperatura
ija @ temperatira min. temperatura max. max.
(mm) (bar) (°C) (°C) (°C) (°C)
SKMS10HL3U 10 L. 12 M18x1,5 3 250,0 4 -30 100 -15 80
SKMS13HL3U 12 L 15 M22x1,5 3 250,0 4 -30 100 -15 80

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis — SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

Priedai
SKM ZUBS  Movos jvoriy apsauga nuo dulkiy, SKM..

Atsarginés dalys

SKM ORING Sandarinimo Ziedas SKM
SKM STUETZRING Atraminis Ziedas SKF

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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