
SKS HL UDK / SKS HS UDK
Įkišamos movos kištukas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
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Savybės
1 jungtis metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 sandarinimo forma 24° vidinis kūgis
Liekamasis slėgis: Galimas sukabinimas esant liekamajam slėgiui
Medžiaga Plienas
Paviršiaus apsauga padengtas galvaniniu būdu

Aprašas
Įkišamos movos pagerina greitą sukabinimą.
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SKS 13 HS 3 UDK

6
8
10
12
16
 
6
8
10
12

L
L
L
L
L
 
S
S
S
S

8
10
12
15
18
 
10
12
14
16

M 14x1,5
M 16x1,5
M 18x1,5
M 22x1,5
M 26x1,5
 
M 18x1,5
M 20x1,5
M 22x1,5
M 24x1,5

3
3
3
3
3
 
3
3
3
3

225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
 
225,0
225,0
225,0
225,0

4
4
4
4
4
 
4
4
4
4

-25
-25
-25
-25
-25
 
-25
-25
-25
-25

125
125
125
125
125
 
125
125
125
125

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis  –  SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

Priedai
SKS ZUBS Movos kištuko apsauga nuo dulkių, SKS.


