SKS IR
|[kiSamos movos kiStukas HANSA[/ FLEX

Savybés

Taikymo sritis bendras naudojimas, pvz. pramonéje, statybinéne
masinose, zemes ukio technikoje ir t.t.

1 jungtis cilindrinis BSP vidinis sriegis

1 sandarinimo forma  jsukamam kakleliui, A, B ir E formos
Norma pagal ISO 7241-1 A serija
Medziaga Plienas

PavirSiaus apsauga  padengtas galvaniniu badu

Apra8as

|kiSamos movos pagerina greitg sukabinima.
uzsakymo nuorodos
Kiti slégio ir temperatiros dydziai pagal uzklausa.

Prekeé

Pavadinimas DN* Jungties Gaminio Darbinis Mineralinés alyvos temperatira Mineralines alyvos temperatira

sriegis dydis slégis . min.
(bar) (°C)

SKS041IR1 5 G 1/8"-28 420 1 300,0 4 -25 100
SKS06IR1 6 G 1/4"-19 440 1 250,0 4 -30 100
SKS§10IR2 10 G3/8"-19 490 2 250,0 4 -30 100
SKS10IR3 10 G3/8"-19 60,0 3 225,0 4 -30 100
SKS13IR3 12 G 1/2"-14 480 3 225,0 4 -30 100
SKS20IR4 19 G3/4"-14 675 4 225,0 4 -30 100
SKS20IR5 19 G3/4"-14 76,0 5 225,0 4 -30 100
SKS251IR5 25 G1"-11 76,0 5 225,0 4 -30 100

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis — SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

Priedai

SKS ZUBS Movos kiStuko apsauga nuo dulkiy, SKS.
SKS ZUB 3 Movos kiStuko laikiklis SKS..3

SKS ZUB 3S Movos kistuko laikiklis SKS..3

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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