SKSS HL FS
|[kiSamos movos kiStukas (pertvaros jungtis) HANSA[/ FLEX

Savybés

Taikymo sritis bendras naudojimas, pvz. pramonéje, statybinéne
masinose, zemes ukio technikoje ir t.t.

Konstrukcija Mova su pertvaros jungtimi

1 jungtis metrinis cilindrinis iSorinis sriegis

1 sandarinimo forma  24° vidinis kigis

suderinamas su Stucchi

MedzZiaga Plienas

PavirSiaus apsauga  padengtas galvaniniu badu

Nuoroda
Standartiniy srieginiy jungCiy atveju nustatant darbinj slégj reikia atsizvelgti j didZiausig leisting jungties darbinj slégj.
Kei¢iamas su movomis pagal ISO 16028.

Apra8as

Ploks¢iai sandarinanti jkiSama mova pratekancios alyvos nuostoliams arba oro patekimas sukabinimo metu.
Dideliam pratekeéjimui, esant minimaliam slégio praradimui.

Tinkantis naudojimui aplinkai jautriose srityse.

uzsakymo nuorodos
Kiti slégio ir temperatiros dydziai pagal uzklausa.

Prekeé

Pavadinimas DN* Serija vamzdzio Jungties Gaminio  Darbinis Mineralinés alyvos Mineralinés alyvos

iSoriniam @ sriegis dydis slégis z.* temperatdra min. temperatiira max.
(mm) (bar) (°C) (°C)

SKSS08HL2FS 8 L 10 M16x1,5 2 350,0 4,0 -20 100
SKSS10HL2FS 10 L 12 M18x1,5 2 350,0 4,0 -20 100
SKSS10HL3FS 10 L 12 M18x1,6 3 350,0 4,0 -20 100
SKSS13HL2FS 12 L 15 M22x1,56 2 350,0 4,0 -20 100
SKSS13HL3FS 12 L 15 M22x1,5 3 350,0 4,0 -20 100

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis — SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

Priedai
SKS8 ZUBS FS  Movos kistuko apsauga nuo dulkiy, SKS..FS

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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