ND B
kisamas nipelis, RGN HANSAVFLEX

Savybés

1 jungtis ziediné gselé metriniam tusciaviduriui varztui

1 sandarinimo forma  tarpiklis (varinis Ziedas)

2 jungtis zarnos jungtis
Trumpinys RGN

Norma DIN 7642
Medziaga Plienas

PavirSiaus apsauga  padengtas galvaniniu bidu

Nuoroda
Nepazeistus nipelius galima pakartotinai naudoti.

Preké

Pavadinimas tusc&iaviduriui varztui

ND 06 B 02 6 4 1/4" 8,1 M8 36,0
ND 06 B 04 6 4 1/4" 10,1 M 10 38,0
ND 06 B 6 4 1/4" 12,1 M 12 40,0
ND 06 B 08 6 4 1/4" 14,1 M 14 42,0
ND 10 B 06 10 6 3/8" 12,1 M 12 44,0
ND 10 B 08 10 6 3/8" 14,1 M 14 47,0
ND 10 B 10 6 3/8" 16,1 M 16 49,0
ND 13 B 08 12 8 1/2" 14,1 M 14 51,0
ND 13 B 16 12 8 1/2" 221 M 22 58,0
ND 16 B 16 10 5/8" 22,1 M 22 68,0
Priedai

ND ASR GE, RO, BL  Atraminis jkiSamo nipelio Ziedas

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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