PA 500 AJAH
Presuojama armatura, DKJ HANSA[/FLEX

Savybés 51

Taikymo sritis presuojama armatira zarnoms HD 500 =

1 jungtis UN/UNF verzlés sriegis 1 )

1 sandarinimo forma  74° vidinis kigis DNT c!
Trumpinys DKJ NS B
Norma ISO 8434-2 L1

lijungimas su iSpléSimo apsauga (Interlock) : - B
Tiekimo apimtis Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas @

Papildomas poZymis  kajelio rezimui

Medziaga Plienas

PavirSiaus apsauga  padengtas galvaniniu badu

ApraSas
sustiprinta konstrukcija esant ypa¢ dideliems apkrovimams, kaip pvz., plaktuko panaudojimas.
Preké
Pavadinimas Darbinis slégis

(bar)
PA 720 AJ H 19 12 3/4" 345,0 1.1/16" -12 UN 91,5 32
PA 725 AJ H 25 16 1" 275,0 1.5/16" -12 UN 98,2 41
PA 725 AJ 32 H 25 16 1" 200,0 1.5/8" -12 UN 111,0 50
PA 532 AJ AH 31 20 1,1/4" 200,0 1.5/8" -12 UN - -

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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