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Presuojamas nipelis, RGN

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
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Savybės
Taikymo sritis presuojamas nipelis HD 100 iki HD 400, KP, TE

žarnoms
1 jungtis žiedinė ąselė coliniam tuščiaviduriui varžtui
1 sandarinimo forma tarpiklis (varinis žiedas)
Trumpinys RNR
Medžiaga Plienas
Paviršiaus apsauga padengtas galvaniniu būdu

Nuoroda
Tinkamą aptaisą prašome pasirinkti pagal žarnos tipą.

Prekė
Pavadinimas DN Dydis Colis Darbinis slėgis D1 tuščiaviduriui varžtui L1 
 (bar) (mm) (mm)
PN 04 BR
PN 04 BR 06
PN 06 BR 02
PN 06 BR
PN 06 BR 10
PN 08 BR 06
PN 08 BR 10
PN 10 BR 06
PN 10 BR
PN 10 BR 13
PN 13 BR 10
PN 13 BR
PN 13 BR 16
PN 16 BR
PN 16 BR 20
PN 20 BR
PN 20 BR 25
PN 25 BR

5
5
6
6
6
8
8
10
10
10
12
12
12
16
16
19
19
25

3
3
4
4
4
5
5
6
6
6
8
8
8
10
10
12
12
16

3/16"
3/16"
1/4"
1/4"
1/4"
5/16"
5/16"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
5/8"
5/8"
3/4"
3/4"
1"

200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0

10,1
13,2
10,1
13,2
16,7
13,2
16,7
13,2
16,7
21,0
16,7
21,0
23,0
23,0
26,5
26,5
33,3
33,3

R 1/8"
R 1/4"
R 1/8"
R 1/4"
R 3/8"
R 1/4"
R 3/8"
R 1/4"
R 3/8"
R 1/2"
R 3/8"
R 1/2"
R 5/8"
R 5/8"
R 3/4"
R 3/4"
R 1"
R 1"

42,5
43,5
48,5
49,5
52,5
49,5
52,5
58,5
54,0
59,5
58,0
60,5
63,0
67,5
72,0
78,5
87,0
95,0


