PN FS 90 VA

Presuojamas nipelis, BES, 90° kampas

HANSAVFLEX

Savybés

Taikymo sritis

presuojamas nipelis HD 100 iki HD 400, KP, TE
Zarnoms

1 jungtis Vamzdzio antgalis

1 sandarinimo forma  pjovimo ziedo jungtis
Trumpinys BES

Norma ISO 8434-1

Serija sunki

Medziaga nerudijantysis plienas
Nuoroda

Pjovimo ziedo galutinis sumontavimas turi bdti atliktas naudojant uzgridinta sumontuotg antgalj (VOM...).
Tinkama aptaisg praSome pasirinkti pagal Zarnos tipa.

Nenaudoti esant naujoms konstrukcijoms; mes sidlome: PN...AOS...90 VA.

Preké

Pavadinimas

PN 06 FS 03 90 VA 6 4 1/4" 6,0 32,5
PN 06 FS 04 90 VA 6 4 1/4" 8,0 38,5
PN 06 FS 90 VA 6 4 1/4" 10,0 40,0
PN 08 FS 06 90 VA 8 5 5/16" 10,0 41,5
PN 08 FS 90 VA 8 5 5/16" 12,0 45,0
PN 10 FS 06 90 VA 10 6 3/8" 10,0 41,5
PN 10 FS 08 90 VA 10 6 3/8" 12,0 45,0
PN 10 FS 90 VA 10 6 3/8" 14,0 -

PN 13 FS 90 VA 12 8 172" 16,0 58,5
PN 16 FS 90 VA 16 10 5/8" 20,0 66,0
PN 20 FS 90 VA 19 12 3/4" 25,0 84,0
PN 25 FS 90 VA 25 16 1" 30,0 -

PN 32 FS 90 VA 31 20 1,1/4" 38,0 -

Gaminiy variantai
PN F8 90  Presuojamas nipelis, BES, 90° kampas, Plienas

L1

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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