PN HBK
Presuojamas nipelis, AGR-K HANSA[/FLEX

Savybés

Taikymo sritis presuojamas nipelis HD 100 iki HD 400, KP, TE
Zarnoms

1 jungtis kaginis BSPT iSorinis sriegis

1 sandarinimo forma  sandarinamasis sriegis

Trumpinys AGR-K

Medziaga Plienas

PavirSiaus apsauga  padengtas galvaniniu badu

Nuoroda
Tinkama aptaisg praSome pasirinkti pagal Zarnos tipa.

Preké
Pavadinimas D]\ Dydis Colis G1 L1 S1
(mm)

PN 04 HBK 02 5 3 3/16" R1/8"K 43,0 12
PN 04 HBK 06 5 3 3/16" R 1/4"K 47,5 14
PN 06 HBK 02 6 4 1/4" R 1/8"K 49,0 12
PN 06 HBK 6 4 1/4" R1/4"K 53,5 14
PN 06 HBK 10 6 4 1/4" R 3/8" K 54,0 19
PN 08 HBK 06 8 5 5/16" R1/4"K 53,5 14
PN 08 HBK 10 8 5 5/16" R 3/8"K 54,0 19
PN 10 HBK 06 10 6 3/8" R 1/4"K 56,0 14
PN 10 HBK 10 6 3/8" R 3/8"K 56,5 19
PN 10 HBK 13 10 6 3/8" R1/2"K 61,0 22
PN 13 HBK 10 12 8 1/2" R 3/8" K 58,0 19
PN 13 HBK 12 8 1/2" R1/2"K 62,0 22
PN 13 HBK 20 12 8 1/2" R 3/4"K 64,5 27
PN 16 HBK 13 16 10 5/8" R1/2"K 67,5 22
PN 16 HBK 16 10 5/8" R 5/8"K 70,5 24
PN 16 HBK 20 16 10 5/8" R 3/4"K 69,0 27
PN 20 HBK 19 12 3/4" R 3/4"K 76,5 27
PN 20 HBK 25 19 12 3/4" R1"K 80,5 36
PN 25 HBK 25 16 1" R1"K 88,5 36
PN 25 HBK 32 25 16 1" R1.1/4"K 91,5 46
PN 32 HBK 31 20 1,1/4" R 1.1/4"K 101,0 46
PN 32 HBK 40 31 20 1,1/4" R1.1/2"K 102,0 50
PN 40 HBK 38 24 1,1/2" R1.1/2"K 105,5 50
PN 40 HBK 50 38 24 1,1/2" R2"K 113,0 65
PN 50 HBK 51 32 2" R2"K 127,5 65

Gaminiy variantai
PN HBKVA  Presuojamas nipelis, AGR-K, nerldijantysis plienas

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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