PN SF6
Presuojamas nipelis, SFS HANSA[/FLEX

Savybés

Taikymo sritis presuojamas nipelis HD 100 iki HD 400, KP, TE
Zarnoms

1 jungtis SAE jungés jungtis 6000 PSI

1 sandarinimo forma  ploks$ciai sandarinantis su sandarinimo Ziedu

Trumpinys SFS

Norma SAE J518
ISO 6162-2

Medziaga Plienas

PavirSiaus apsauga  padengtas galvaniniu badu

Nuoroda
Tinkama aptaisg praSome pasirinkti pagal Zarnos tipa.

Preké
Pavadinimas Flanso dydis Darbinis slégis

(bar)
PN 13 SF6 12 8 1/2" 1/2" 420,0 31,8 7,8 81,5
PN 13 SF6 20 12 8 1/2" 3/4" 420,0 41,3 8,8 89,5
PN 16 SF6 13 16 10 5/8" 1/2" 420,0 31,8 7,8 86,0
PN 16 SF6 20 16 10 5/8" 3/4" 420,0 41,3 8,8 97,0
PN 16 SF6 25 16 10 5/8" 1" 420,0 47,6 9,6 104,0
PN 20 SF6 13 19 12 3/4" 1/2" 420,0 31,8 7,8 93,5
PN 20 SF6 19 12 3/4" 3/4" 420,0 41,3 8,8 104,5
PN 20 SF6 25 19 12 3/4" 1" 420,0 47,6 9,6 109,0
PN 25 SF6 20 25 16 1" 3/4" 420,0 41,3 8,8 112,5
PN 25 SF6 25 16 1" 1" 420,0 47,6 9,6 121,5
PN 25 SF6 32 25 16 1" 1.1/4" 420,0 54,0 10,4 126,0
PN 32 SF6 25 31 20 1,1/4" 1" 420,0 47,6 9,6 131,5
PN 32 SF6 31 20 1,1/4" 1.1/4" 420,0 54,0 10,4 138,0
PN 32 SF6 40 31 20 1,1/4" 1.1/2" 420,0 63,5 12,7 142,5
PN 40 SF6 38 24 1,1/2" 1.1/2" 420,0 63,5 12,7 150,5
PN 40 SF6 32 38 24 1,1/2" 1.1/4" 420,0 54,0 10,4 141,5
PN 40 SF6 50 38 24 1,1/2" 2" 420,0 79,4 12,7 155,0
PN 50 SF6 51 32 2" 2" 420,0 79,4 12,7 174,0

Gaminiy variantai
PN SF6 VA  Presuojamas nipelis, SFS, neriidijantysis plienas

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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