SFH (3000 PSI / 6000 PSI) VA
SAE flanso puse HANSAVFLEX

Savybés

Konstrukcija SAE flanSo pusé

Norma SAE J518, ISO 6162-1 /-2
Tiekimo apimtis  tik flanSas

Medziaga nerudijantysis plienas
Tvirtinimas Varzto jgreza

Nuoroda

Sidlomi varztai nurodomi M (metrais) arba M (uncijomis) stulpeliuose.

Preké
Pavadinimas Slegio serija Flanso dydis PB 10.9 A

(bar)
SFH 13 VA 3000 PSI 1/2" 350 31,0 6,2 38,1 54 8,7 M 8 x 25 5/16" x 1.1/4"
SFH 20 VA 3000 PSI 3/4" 350 38,9 6,2 47,6 65 10,7 M10x30  3/8"x1.1/4"
SFH 25 VA 3000 PSI 1" 315 45,2 7,5 52,4 70 10,7 M10x30  3/8"x1.1/4"
SFH 32 VA 3000 PSI 1.1/4" 250 51,6 7,5 58,7 79 12,0 M10x30  7/16"x 1.1/2"
SFH 40 VA 3000 PSI 1.1/2" 200 61,1 7,5 69,9 94 13,5 M12x35  1/2"x1.1/2"
SFH 50 VA 3000 PSI 2" 200 72,2 9,0 77,8 102 13,5 M12x35  1/2"x1.1/2"
SFH 60 VA 3000 PSI 2.1/2" 160 84,9 9,0 88,9 114 13,5 M12x40  1/2"x1.1/2"
SFH 75 VA 3000 PSI 3" 160 102,4 9,0 106,4 135 17,0 M16x50 5/8"x2"
SFH6 13 VA 6000 PSI 1/2" 400 32,5 7,2 40,5 56 8,7 M8 x 30 5/16" x 1.1/4"
SFH6 20 VA 6000 PSI 3/4" 400 42,1 8,3 50,8 71 10,7 M10x35  3/8"x1.1/2"
SFH6 25 VA 6000 PSI 1" 400 48,4 9,0 57,2 81 13,0 M12x45 -
SFH6 32 VA 6000 PSI 1.1/4" 400 54,8 9,8 66,7 95 14,7 M14x45 -
SFH6 40 VA 6000 PSI 1.1/2" 400 64,3 12,1 79,4 113 17,0 M16x55  5/8"x2"
SFH6 50 VA 6000 PSI 2" 400 80,2 12,1 96,8 133 21,0 M20x70  3/4"x2.1/2"
Priedai
AFS SCHR M gilataétig?(g{r%/si;th rinkinys, vidinis
AFS SCHR U UNC varzty rinkinys, vidinis $esiakampis
SCHRAUBE M Vidinis SeSiakampis varztas

SCHRAUBE M VZ  Vidinis SeSiakampis varztas

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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