SIN DK

Presuojamas nipelis, DK

HANSAVFLEX

Savybés

1 sandarinimo forma

24°/ 60° iSorinis kugis

Norma

panasiai kaip DIN 3863

Tiekimo apimtis

nipelis be uzmetamos verzlés

Medziaga

Plienas

PavirSiaus apsauga

padengtas galvaniniu budu

Nuoroda

Tinkama aptaisg praSome pasirinkti pagal Zarnos tipa.

@D

Preké

Pavadinimas uzmetamai verzlei, metr. uzmetamai verzlei BSP
SIN 03 DK 3 2 1/8" 50 SUEMO2L SUEMO3R04
SIN 04 DK 4 3 3/16" 6,0 SUEMO04L SUEMO04R06
SIN 04 DK 06 4 3 3/16" 6,0 SUEMO6L -

SIN 04 DK 08 4 3 3/16" 6,0 SUEMO8L -

SIN 06 DK 6 4 1/4" 8,0 SUEMO6L SUEMO6R
SIN 06 DK 08 6 4 1/4" 8,0 SUEMO8L -

SIN 08 DK 8 5 5/16" 10,0 SUEMOSL SUEMO8R10
SIN 08 DK 10 8 5 5/16" 10,0 SUEM10L -

SIN 10 DK 10 6 3/8" 12,0 SUEM10L -

SIN 13 DK 12 8 1/2" 15,0 SUEM13L -

SIN 13 DK 16 12 8 1/2" 15,0 SUEM16L -

SIN 16 DK 16 10 5/8" 18,0 SUEM16L -

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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