
UPG G
Aušalo žarna

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
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Savybės
Panaudojimas Aušinimo ir tepimo linijos metalams apdoroti pjaunant.
Konstrukcija Laikančioji plieninė spiralė su vidine PVC žarna

plieniniai įsukami kakliukai abiejose pusėse
nikeliuotas paviršius

Savybės Visiškai sandari
ranka galima sulenkti į beveik bet kurią padėtį
tvirta
atspari alyvai, tepalui ir t. t.

užsakymo nuorodos
Kiti matmenys pagal užklausimą

Prekė
Pavadinimas G1 G2 ID S1 Nominalusis ilgis (+/-5 mm) 
 (mm) (mm)
UPG G1/8-250
UPG G1/8-320
UPG G1/8-400
UPG G1/8-500
UPG G1/4-200
UPG G1/4-250
UPG G1/4-320
UPG G1/4-400
UPG G1/4-500
UPG G1/4-630
UPG G1/4-800
UPG G3/8-200
UPG G3/8-320
UPG G3/8-400
UPG G3/8-500
UPG G3/8-630
UPG G3/8-800
UPG G1/2-500
UPG G1/2-630
UPG G1/2-800
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10,0
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250
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